
 การสรางตัวอักษรหลอดไฟนีออน

 

 

1. สรางไฟลใหม แลวใช  ถมพื้นหลังใหเปนสีดํา  

 

2. ใช  เขียนตัวอักษรดวยสีขาว  

3. ใชคําสั่ง Layer>Rasterize>Layer เปลี่ยน Layer ตัวอักษรเปน Layer ธรรมดา  
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4. ใชคําสั่ง Select>Color Range เลือกสวนที่เปนสีขาว  

 

5. ใชคําสั่ง Select>Modify>Contact ปรับคาเปน 1 กด OK แลวกดปุม Delete (บน Keyboard) เนื้อในของตัวอักษรจะ ถูกตัดออกไป  

 

6. Copy Layer โดยการลาก Layer ไปที่ไอคอน new Layer  

 

7. ใชคําสั่ง Filter>Blur>Gussian Blur แลวปรับคาเปน 2  
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8. Copy Layer ที่ทําการ Blur ออกมาเปน 3 Layer จะทําใหสวางมากขึ้น  

 

9. ในขั้นตอนนี้เรายังไมสามารถปรับสีดวย Color Balance ได ดังนั้นเราตองปรับโหมดสีใหเปน Gray Scale กอน แลวคอยปรับกลับมาเปน 
RGB (Fletten Image ดวย)  

 

10. ในขั้นตอนสุดทาย ใหใช Image>Adjust>Color Balance ปรับสีเอาตามใจชอบ  
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